
Punkidelay Beta

Resistencias y componentes pequeños.
*(b) Componente en la parte inferior
#  Valor  Posición
2 22  R69, R70

1 680  R55

9 1k  R25, R38, R43, R51, R52, R54, R59, R62, R67

1 1k5  R3(b)

1 2.7k  R39

1 4k3  R21(b)

2 4k7  R19(b), R20(b)

1 5k1  R18(b)

2 5k6  R16(b), R17(b)

2 6k2  R15(b), R28

3 6k8  R12(b), R13(b), R14(b)

3 8k2  R26, R10(b), R11(b)

2 9k1  R8(b), R9(b)

15 10k  R7(b), R24, R29, R31, R32, R42, R45, R48, R53, R57, R63, R64, 
R65, R71, R72

4 11k  R2(b), R4(b), R5(b), R6(b)

4 15k  R1(b), R27, R44, R46

1 18k  R22(b)

1 20k  R56

2 24k  R23(b), R35

1 47k  R41

10 100k  R30, R36, R40, R47, R49, R58, R60, R66, R68, R73

3 220k  R33, R50, R61

1 1M  R34

3 1N4148  D2, D4, D5 (Atención polaridad. Hacer coincidir la 



franja negra con el dibujo)

2 LED3MM  LED1, LED2 (Atención polaridad. Pata larga +)

ICS

Soldar los zócalos a la PCB. Colocar los integrados al final 
teniend oen cuenta la polaridad.

# Valor Posición
1 LM556  IC5
1 LM1370

0
 IC4

1 TL072  IC2
1 PT2399  IC1

Condensadores.

2 560p  C12, C17
2 1n  C29, C32
5 1u  C2, C13, C21, C22, C23
2 5n6  C18, C24
1 10n  C19
1 22n  C25
12 100n  C1, C3, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C15, C16, C28, 

C31

Condesadores Electrlíticos.

Atención polaridad. Pata larga Positiva, Franja blanca en el 
costado negativa
1 1u  C20
1 4.7u  C26
1 47u  C8
3 10u  C14, C27, C30
1 100u  C11

Semiconducotres varios.



Atención, hacer coincidir el dibujo con la forma del 
componente.

1 78L05  IC3
1 BC546  Q3
1 BC556  Q4
1 LED 5 

mm
 LED (b) (Atención polaridad. Hacer coincidir parte 
plana) 

COMPONENTES MECÁNICOS

1 CLIP  U$5
5 100k  CUTOFF, RECIRCULATION, RESONANCE, TIME, VOLUMEN
2 500k  FRECUENCY, PWM
2 Switch  ON-OFF, PUNKY-STYLO


